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ИЛОВАЯ ЗАВЕСА ДЛЯ ДНОУГЛУБИТЕЛЬНЫХ РАБОТ  
СЕРИИ «ЛАГУНА УФ»

Иловые завесы серии «ЛАГУНА» — представляют 
собой плавающие эластичные барьеры, предназна-
чены для сдерживания рассеивания мути и иловых 
отложений во время проведения дноуглубительных 
работ, забивке свай и других видах деятельности при 
морском и речном строительстве. 

Иловые завесы «ЛАГУНА» — носят модульный 
принцип построения, что позволяет изменять их 
возможности и оперативно реализовать решение 
под ваши текущие задачи. Легкая замена или добав-
ление модулей решает вопросы масштабирования 
и ремонта. Используя блоки вы можете построить 
сдерживающий барьер высотой от 2 до 20 метров при 
неограниченной длине. Иловые завесы «ЛАГУНА» 

обладают отличными мембранными свойствами, обе-
спечивающие высокие дренирующие показатели, это 
обусловлено применением высокопрочного тканного 
геотекстиля на основе полипропиленового волокна с 
ячейками менее 150 микрон. 

Материалы, применяемые в процессе изготовле-
ния иловой завесы устойчивы к морской воде, кис-
лотам, щелочам, маслобензостойки, мало восприим-
чивы к УФ излучению. Прочностные характеристики 
изделия обеспечивают долговременную эксплуата-
цию даже в неблагоприятных условиях благодаря 
комплексу технических решений. Работоспособность 
изделия обеспечивается в широком диапазоне тем-
ператур. 

НАЗНАЧЕНИЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИЛОВЫХ ЗАВЕС «ЛАГУНА»
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СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ИЛОВОЙ ЗАВЕСЫ

НАЗНАЧЕНИЕ ИЛОВЫХ ЗАВЕС СЕРИИ «ЛАГУНА» 

ВАРИАНТ ПОСТАВКИ ИЛОВОЙ ЗАВЕСЫ «ЛАГУНА» 

«ЛАГУНА УФ-1»  — барьер предназначенный для спокойных вод без тече-
ния, в местах защищенных от ветровой активности. 

«ЛАГУНА УФ-2» — барьер  для рек, ручьев и озер, где существует течение  
до 1 узла или возможна ветро-волновая активность. 

«ЛАГУНА УФ-3» — барьер  для водоёмов с большой глубиной,  высоким
сопротивлением к нагрузкам и для применения в тяжелых погодных 
условиях. Скорость течения до 2-х узлов, высота волн до 1 метра.

— Надводная поплавковая камера. 
— Подводная штора. 
— Балластная цепь. 
— Комплект якорных систем для
	 установки.* (поставка 
	 по согласованию).

Для оптимизации транспортых рас-
ходов иловая завеса поставляется  
в разобраном виде, по согласова-
нию возможна поставка в собраном 
варианте кратно 10 или 20 метров.

Надводная поплавковая камера

Подводная штора

Балластная цень
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НАДВОДНАЯ ПОПЛАВКОВАЯ КАМЕРА — представляет собой элемент, 
обеспечивающий постоянную плавучесть иловой завесы. Наруж-
ная оболочка выполнена из маслобензостойкого материала на 
основе ПВХ, обеспечивающего высокую прочность и пластич-
ность изделия. Внутри карманов наружной оболочки установлены 
поплавки цилиндрической формы, изготовленные из пористого 
полимерного материала на основе полиэтилена с закрытыми 
ячейками, обеспечивающие упругость, эластичность и высокую 
плавучесть при минимальном весе. Для возможности быстрого и 
надежного соединения секций в единую цепь, используются ASTM 
замки, изготовленные из прочного алюминиевого сплава, устойчи-
вого к морской воде.

Для компенсации усилий в продольном направлении, возни-
кающие в процессе эксплуатации изделия, внутри поплавков, 
установлена полимерная разгрузочная стропа с высоким зна-
чением предельной нагрузки. Края стропы запасованы в замки 
для прочного и равномерного распределения нагрузки. В нижней 
части надводной поплавковой камеры расположены люверсы 
с антикоррозийным покрытием, обеспечивающие надежное 
соединение с подводной шторой при помощи высокопрочного 
полимерного шнура положительной плавучести. Для облегчения 
транспортировки изделия в местах непосредственного проведения 
работ, в сегментах надводной поплавковой камеры, установлены 
ручки-петли из полимерного материала.

ПОДВОДНАЯ ШТОРА — представляет собой элемент иловой завесы, 
предназначенной для сдерживания, рассеивания мути и отложе-
ний в воде. Состоит из тканного полипропиленового полотна высо-
кой прочности, благодаря которому обеспечиваются дренирующие 
свойства, позволяющие воде проникать, при этом эффективно 
удерживая донные отложения. По краям полотна находятся “мяг-
кие” замки, выполненные из маслобензостойкого материала на 
основе армированного ПВХ. 

Люверсы с антикоррозийным покрытием установленные в два 
ряда при перекрытии “внахлест” обеспечивают надежное соеди-
нение сегментов подводной шторы при помощи высокопрочного 
полимерного шнура положительной плавучести. В верхней части 
шторы для компенсации усилий в продольном направлении, воз-
никающие в процессе эксплуатации изделия, установлена поли-
мерная разгрузочная стропа с высоким значением предельной 
нагрузки. Края стропы заканчиваются петельными замками  
с такелажной скобой для прочного и надежного соединения.

Надволная поплавковая камера

Подводная штора
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БАЛЛАСТНАЯ ЦЕПЬ — представляет собой элемент иловой завесы, 
выполняет функцию балласта и силового элемента для подво-
дной шторы.

Состоит из рукав, выполненного из маслобензостойкого мате-
риала на основе армированного ПВХ. В центре рукава закрепле-
на цепь с антикоррозийным покрытием, на концах цепи установ-
лены такелажные скобы высокопрочного соединения сегментов 
подводной шторы по нижнему горизонту. В рукаве оболочки есть 
отверстия для крепления дополнительного груза.

В верхней части расположены люверсы с антикоррозийным 
покрытием, обеспечивающме надежное соединение с подводной 
шторой при помощи высокопрочного полимерного шнура.

Балластная цепь

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Составные части иловой завесы	 Лагуна УФ-1	 Лагуна УФ-2	 Лагуна УФ-3

НАДВОДНАЯ ПОПЛАВКОВАЯ КАМЕРА:			 

Длина, м	 10 или 20	 10 или 20	 10 или 20
Высота, м	 0,42	 0,52	 0,67	
Диаметр поплавка, м	 0,25	 0,35	 0,5
Вес изделия, не более кг			 
Предел прочности секции 
на разрвыв, кг	 2000	 2000	 3800

Тип замкового соединения секций	 ASTM	 ASTM	 ASTM
Материал наружной оболочки	 PVC 630	 PVC 650	 PVC 900
Материал поплавков	 НЭП	 НЭП	 НЭП
Материал замков	 алюминий	 алюминий	 алюминий
Тип усиливающего элемента	 стропа	 стропа	 стропа
Кол-во усиливающих элементов	 1	 1	 2
Тип соединения с под. шторой	 эласт. замок	 эласт. замок	 эласт. замок
Способ соединения с под. шторой	 2-я шнуровка	 2-я шнуровка	 2-я шнуровка
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Составные части иловой завесы	 Лагуна УФ-1	 Лагуна УФ-2	 Лагуна УФ-3

ПОДВОДНАЯ ШТОРА (ЗАВЕСА):			 

Длина, м	 10	 10	 10
Высота, м	 4	 4	 4	
Вес изделия, не более кг	 –	 –	 –
Материал шторы	 полипропилен	 полипропилен	 полипропилен
Тип плетения шторы	 тканный	 тканный	 тканный
Свойства материала шторы	 дренирующие	 дренирующие	 дренирующие
Водопроницаемость при 10кПа, 
не менее	 12	 12	 10
Характеристики пор (Q90), мм	 0,14	 0,14	 0,15
Плотность материала шторы, кг/м2	 150	 155	 230
Разрывная нагрузка материала 
шторы, кН/м	 32	 33	 40

Тип горизонт. усиливающего 
элемента	 стропа	 стропа	 стропа
Материал замков шторы	 PVC 1260	 PVC 1300	 PVC 1800
Тип соединения сегментов шторы	 эласт. замок	 эласт. замок	 эласт. замок
	 внахлест	 внахлест	 внахлест
Способ соед-я сегментов шторы	 2-я шнуровка	 2-я шнуровка	 2-я шнуровка
__________________________________________________________________________________

БАЛЛАСТНАЯ ЦЕПЬ:			 

Длина, м	 10	 10	 10
Высота, м	 0,22	 0,22	 0,22
Вес изделия, не более кг	 –	 –	 –	
Материал наружной оболочки	 PVC 630	 PVC 650	 PVC 650
Материал цепи	 сталь	 сталь	 сталь
Тип покрытия цепи	 гор. цинкование	 гор. цинкование	 гор. цинкование
Элемент соединения сегм. цепи	 такелаж. скоба	 такелаж. скоба	 такелаж. скоба
Разрывная нагрузка цепи, 
не менее кг	 2000	 2500	 2800
Тип соединения оболчки со шторой	 эласт. замок	 эласт. замок	 эласт. замок
Способ соединения облочки 
со шторой	 2-я шнуровка	 2-я шнуровка	 2-я шнуровка
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ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ / ЧАСТЬ 1

Имеются ли иловые шторы  
на складе и готовы ли они  
к отправке? 
— Мы предлагаем несколько моде-
лей иловых штор, так как иловые 
шторы имеют модульную конструк-
цию из них можно собрать изделие 
отвечающее вашему проекту. 
Стандарные модули иловых штор 
есть в наличии и готовы  
к отправке.

Можете ли вы оказать помощь 
в расчете иловых завес для мое-
го проекта?
— Да, мы можем оказать помощь  
в подборе оптимального комплекта 
иловых завес для вашего проекта, 
предварительно вы должны запол-
нить опросный лист и прислать его 
нам. 

Насколько влияют природные 
условия на эксплуатацию ило-
вых завес?
— Условия, при которых приме-
няют иловые завесы оказывают 
огромное влияние не только на их 
работоспособность, но и на срок 
службы. Ветровая нагрузка, высо-
та волны, скорость потока, наличие 
предметов способных привести 
к повреждению завес, обеспече-
ние надежного крепления — это 
неполный перечень характеристик 
требующих внимания.

Насколько глубоким должна 
быть штора иловой завесы?
— Все зависит от конкретных 
условий и требований, основное 

требование в том что штора не 
должна касаться дна при эксплу-
атации, минимальное допустимое 
расстояние от дна до балластной 
цепи не менее 0,6 м.

От чего зависит эффективность 
работы иловой завесы?
— От правильного выбора параме-
тров иловой завесы и ее установки 
на объекте. наибольшую эффек-
тивность иловые завесы демон-
стрируют в закрытых водах. харак-
теризующих наличием небольших 
волн и приливных сил.

Из чего состоит иловая завеса?
— Иловая завеса состоит из 
надводной поплавковой камеры 
длинной 10 или 20 метров, под-
водной шторы размером 10х4 м 
(можно набрать высоту шторы из 
стандартных модулей до 20 м)  
и балластной цепи, длиной 10 м.

Почему вы поставляете иловую 
завесу отдельно модулями, а не 
собранную?
— В собранном виде иловая за-
веса занимает намного больший 
транспортный объем чем в разо-
бранном. Так как минимальный ор-
дер иловой завесы не менее 150 м 
вам все равно придется соединять 
сегменты перед установкой на 
объекте. Если вам необходимо, мы 
можем поставить иловую завесу  
в собранном виде.

Как работает фильтрация ило-
вой завесы и изменяется ли ее 

показатель в процессе эксплуа-
тации?
—  За фильтрацию взвешенных 
частиц, мути и отложений в воде 
отвечает тканный геотекстиль, 
поперечное и продольное пере-
плетение полипропиленовых нитей 
обеспечивает отличный барьер,  
а микронные отверстия — мем-
бранные свойства пропускания 
воды. С течением времени и в 
зависимости от условий среды 
пропускная способность иловой 
завесы снижается, но нужно 
учитывать что работает и эффект 
самоочищения подводной шторы. 

Сложно ли собрать ордер из 
иловых завес и сколько персо-
нала на это требуется? 
— Нет, сборка сложностей не 
представляет, для сборки ордера 
из иловых завес достаточно 2-3 
человек

Нужны ли дополнительные ин-
струменты или механизмы для 
сборки иловой завесы?
— Нет.

Как происходит крепление 
поплавковой камеры иловой 
завесы друг к другу, надежное 
ли крепление?
— Соединение поплавковой каме-
ры обеспечивают алюминиевые 
замки стандарта ASTM, надеж-
ность и простота соединения под-
тверждена многолетней практикой 
по всему миру. 
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ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ / ЧАСТЬ 2

Если повредить наружную 
оболочку поплавковой камеры 
иловая завеса утонет?
— Нет, повреждение оболочки по-
плавковой камеры и даже самого 
поплавка не окажет влияния на 
плавучесть иловой шторы. Непо-
средственно сам поплавок выпол-
нен из вспененного полиэтилена 
с закрыто-пористой структурой 
ячеек. 

Можно ли перемещать иловую 
завесу при помощи траления? 
— Да, можно. Усилие при этом  
не должно быть более 1500 кг. 

Какая прочность подводной што-
ры и как соединять ее сегменты? 
— Прочность полотна в среднем не 
менее 3200 кН/м как в продольном 
так и в поперечном направлении, 
для дополнительной надежности 
и распределения динамических 
нагрузок, возникающих в про-
цессе эксплуатации установлена 
полимерная стропа с допустимой 
нагрузкой не менее 2000 кг., 

соединение строп обеспечивается 
стальной скобой.  Края шторы со-
единяются внахлест, при помощи 
армированных PVC мягких замков 
с установленными люверсами  
в два ряда. Конструкция надежна 
и обладает достаточным запасом 
прочности.

Возможно ли поменять модуль 
иловой завесы, новый подойдет 
по размерам?
— Иловая завеса изготавливает-
ся точно при полном соблюдении 
стандарта на изделие, модули 
все взаимозаменяемые, размеры 
изделий тип замков и шаг люверс 
одинаковый.

Можно ли порвать руками штору 
иловой завесы?
— Нет, это при нормальных  усло-
виях не представляется возмож-
ным. Возможно локально повре-
дить острым ножом.

Можно ли использовать иловую 
завесу без балластной цепи?
— Нет. Материал подводной 
шторы и соединяющих сегменты 
шнуров обладают положительной 
плавучестью, это обусловлено  
характеристиками применяемого 
материала, вес погруженной што-
ры в воду очень мал. Это реализо-
вано специально для исключения 
процесса намокания шторы влия-
ющий на осадку надводной части 
поплавковой камеры.

Мы ранее у вас приобрели ило-
вую завесу длинной 300 метров 
и штора 4 метра, сейчас нам 
нужна высота шторы 8 метров, 
как нам быть?
— Вы можете докупить недостаю-
щее количество подводных штор 
вашего типа, они подойдут к вашей 
иловой завесе. Можете сделать ор-
дер из иловых завес длинной 150 
метров с высотой шторы 8 метров, 
тогда докупать ничего не надо.
Можно заказать высоту под-
водной шторы нестандартного 
размера?
— Да, можно. 

У вас в иловой завесе применя-
ются стальные элементы, они 
будут ржаветь?
— Все стальные элементы защи-
щены от коррозии методом горяче-
го цинкования, ржаветь не будут. 

Применяемые материалы  
в иловой завесе оказывают 
пагубное влияние на экосистему 
водоема?
— Материалы, применяемые  
в иловой завесе (РР, PVC, PE) при 
эксплуатации изделия не наносят 
вреда экосистеме, они нейтральны, 
не выделяют каких-либо вредных 
веществ и не вступают в реакцию 
со средой.  Иловая завеса подвер-
жена воздействию грибков и 
плесени? Иловая завеса обладает 
высокой способностью противосто-
ять деструктивному воздействию 
грибков и плесени. 

Защита от медуз
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ЛАГУНА
Тел./факс +7 (495) 790-44-95  
e-mail: info@interaeco.ru
www.interaeco.ru

Укажите наименование организации и ИНН
или пришлите карточку предприятия

Укажите электронный адрес и телефон для связи:      

Укажите общую длинну ордера иловой завесы:      

Укажите требуемую высоту иловой завесы: 

Укажите тип иловой завесы:                                                                                          
(если затрудняетесь, опишите условия эсплуатации)

Отметьте желаемую длину модуля иловой завесы

Поставка модулей иловой завесы в камом виде 

Нужны ли СЯ для установки ордера иловой завесы       

Способ доставки продукции заказчику   

АДРЕС ДОСТАВКИ:

Есть ли требования к упаковке продукции

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

ИНН

МП

МП

	ЛАГУНА УФ-1	 ЛАГУНА УФ-2	 ЛАГУНА УФ-3

Место проведения работ или GPS координаты    __________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Тип планируемых работ  ______________________________________________________________________

Сроки проведения работ, начало   _______   _______   20_____г.,  окончание _______   _______   20_____г.

Макс. скорость ветра  ________ м/c,   макс. высота волны  ________ м, скорость течения ________ узлов.

Дополнительная информация:

10 МП

в собранном в разобранном

20 МП

ДА, _____ шт

самовывоз доставка

НЕТ

ДА НЕТ



ООО «ИНТЕРА-ЭКО» 

г. Москва, ул. Суворовская, 19

тел./факс +7 (495) 790-44-95 

e-mail: info@interaeco.ru

www.interaeco.ru


